升降柱参数

一、项目清单：

	名称
	型号
	单位
	数量
	规格（mm）
	备注

	自动升降柱
	GL-YM6-219
	根
	5
	直径219，厚度6.0
	详见附件

	控制系统
	GL-KZX-8
	台
	    1
	一拖八
	详见附件


二、自动升降柱产品参数:
柱体材质：SUS304 不锈钢 柱体厚度：12mm
柱体直径：273mm 升起高度：600mm 以内
升起速度：4S，下降速度 3S 驱动方式：一体式驱动
输入电压：AC220V 机芯功率：300W
控制方式：遥控器 环境温度：-30~70 度
防护等级：机芯 IP68 防水等级：潜水级
箱体尺寸：340*760mm 警示方式：360 度可视 LED 警示灯(标配)
停电应急：储备电池
耐腐蚀等级为：9 级 产品采用配件单元模块化组装设计，可随时更换所需每个配件
三、智能控制系统参数:
输入电压：AC220V; 控制电压：220V
控制功能：全升、全降、可分组; 安装方式：可安装在室内外;
四、应急联动系统
主控系统：采用 32 位 Cortex-M0 内核 ARM 微
控制器箱体规格：600*500*200mm（根据数量定大小）
控制温度：-30~70 度
控制电磁阀：工业级
停电应急：内置后备电源控制电磁阀释放，停电后可手动打开电磁阀开关控制柱体下降
